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ООО «Компания Мегабелт»   

Россия, г.Новосибирск ул.Гоголя 23а

Тел: (8 383 ) 224-62-12, Тел./факс: 224-06-01
http://megabelt.ru/

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДБОРА 

МОТОР-РЕДУКТОРА ФИРМЫ «GETRIEBEBAU NORD» (Германия)

	Наименование предприятия-заказчика, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты


	

	Ф.И.О. руководителя предприятия-заказчика
	

	Лицо для контакта, номер телефона, e-mail

	

	1. Область применения мотор-редуктора /отрасль промышленности/тип оборудования: 


	

	Температура окружающей среды [ОС]                               
	норм._________ мин._________ макс._________                  

	Высота установки над уровнем моря [м]                                                             
	

	Редуктор устанавливается в:                                                  
	 небольших помещениях (скорость движения воздуха vL≥ 0,5 м/с)          

норм._________ мин._________ макс._________

 больших помещениях и цехах (vL ≥ 1,4 м/с)                                      
 на открытом воздухе (vL ≥ 3 м/с)                             

	Условия окружающей среды:


	 нормальные    корродирующее воздействие

 пыльно            сухо

 влажно            морская вода  



	2. Характеристики нагрузок, режим работы 
	

	Требуемая скорость вращения n2 [об/мин]
	Норм._________ мин._________ макс._________

	Эксплуатационная мощность на входе Р1 [кВт]                
	Норм._________ мин._________ макс._________

	Эксплуатационный крутящий момент  на выходе М2 [кНм]    
	Норм._________ мин._________ макс._________

	Осевая нагрузка на выходной вал [Н]                
	 к редуктору            от редуктора  

Норм._________ мин._________ макс._________

	Радиальная нагрузка на выходной вал [Н]                
	Норм._________ мин._________ макс._________

	Расстояние от хвостовика выходного вала до точки приложения радиальной нагрузки, [мм]                  
	

	Время работы/сутки 


	  ≤  0,5 часов

  0,5 … 10 часов

  ≥  10 часов

продолжительность включения ________ %                            

	Точный цикл нагрузок прилагается
	 да                 нет

	Работа с преобразователем частоты
	 да                 нет

	3. Тип редуктора/мотор-редуктора:


	 цилиндрический соосный

 цилиндрический с параллельными валами

 цилиндро-конический

 цилиндро-червячный

 червячный

	Способ крепления мотор-редуктора:
	 лапы

 фланец

 упор против проворачивания

	Выходной вал (размеры [мм]):
	 сплошной со шпоночным пазом (                                )

 полый со шпоночным пазом (                                )



	Усиленные подшипники выходного вала VL 
	 да                 нет

	Усиленное исполнение выходного вала VLII
	 да                 нет

	Прочие конструктивные особенности:


	

	4. Исполнение электродвигателя:
	

	Питающая сеть электродвигателя: кол-во фаз, напряжение [В], частота тока [Гц]
	

	Класс защиты от воздействия окружающей среды:
	 IP 55               
 IP66         



	Электродвигатель во взрывозащищенном исполнении:
	 нет

 да ____________________ (указать тип защиты)

	Класс изоляции:
	 F 

 H



	Подогрев обмоток двигателя
	 да                 нет

	Термодатчик 
	 не требуется

 TF 

 TW

	Встроенный электромагнитный тормоз/тормозной момент/ напряжение питания тормоза:
	 да                 нет

_________________/________________

	Встроенный инкрементный энкодер/кол-во импульсов на оборот/напряжение питания/ интерфейс
	 да                 нет

_________________/________________/_____________

	Электродвигатель без вентилятора и кожуха с глухой задней крышкой OL/H
	 да                 нет

	Принудительное охлаждение электродвигателя
	 да                 нет

	Дополнительный защитный кожух вентилятора
	 не требуется

 RD 

 RDD

	Отверстие для слива конденсата
	 да                 нет

	5. Монтажное положение мотор-редуктора (краткое описание, эскиз, или обозначение по каталогам NORD)
	

	6. Дополнительные требования к мотор-редуктору


	


